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VÝPIS  MATERIÁLŮ

BETON PROSTÝ

BETON VYZTUŽENÝ

NÁSYP

HYDROIZOLACE

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

OBVODOVÉ ZDIVO -
STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO
PŘEVÁŽNĚ CPP NA MVC

1a)  Zateplení fasády bude provedeno kontaktní izolací z polystyrenových desek s grafitovou příměsí s lambdou 0,031 a nižší tl. 140 mm

1b)  Zateplení podlahy půdy bude provedeno deskami z minerální vlny tl. 280 mm smaximálním deklarovaným součinitelem
 tepelné vodivosti D= 0,036 W/m.K

1c) Zateplení soklu bude provedeno XPS tl. 140 mm do úrovně terénu

POZNÁMKA

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN -
KONTAKTNÍ IZOLACE,  TL. 140 MM

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE -
DESKY Z MIN. VLNY, TL. 280 MM

ŘEZ A - A´
NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO  1 : 50

ŘEZ A - A´

1 : 50
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ
CENTRUM

Obec - Loučka 21
783 22 Loučka
OKRES - Olomouc


