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1. Zakladni charakteristika

Obsahem této ¢asti je specifikace minimalnich technickych pozadavkl resp. parametr(
dle zpracované projektové dokumentace v rdmci sniZeni energetické narocnosti objektu. V
ramci zatepleni objektu dojde k zatepleni fasad v nadzemnich ¢astech objektu (soklova ¢ast
bude rovnéz zateplena), a to kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tvofenym
fasadnim polystyrenem tl. 140 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti
Op= 0,031 W/m. K. Soklova ¢ast bude rovnéz zateplena. Zatepleni fasady bude predchazet
odstranéni veSkerych prvkl( na fasadé (pfip. orientacni desky, Zebfik, drzak vlajek, klempifské
konstrukce — oplechovani, svody parapety, okapy), které budou po provedeni zatepleni vraceny
na plvodni misto, pficemz dojde k jejich pfepojeni, nastaveni konzol o tl. izolantu, popfipadé
Upravy velikosti a uchyceni, zejména u svitidel a svodu. Posledni ¢asti zateplovani bude
provedeni zatepleni nejvy$Sich stropl. Zatepleni stropu na pldé bude provedeno deskami
Zz mineralni viny o tl. 280 mm s maximalnim deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti [p=
0,036 W/m.K.

2.  Seznam materialt a vyrobku

- Izolaéni desky z mineralni plsti

- izolaéni desky z pénového polystyrenu
- oplechovani

- plastovéa okna

- kontaktni zateplovaci systém

3. Minimalni technické parametry na dodavany material nebo systém:

3.1 Izola¢ni desky z mineralni plsti

- minimalni deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: Up= 0,036W/m.K
- rozméry desek: 1 200x600mm

- hmotnost: >40kg/m?®

- minimalni mérna kapacita: Cq= 800J/kg.K

- minimalni tfida reakce na oherni EN 13501-1: tfida A1

- minimalni charakteristicka hodnota zatizeni: 0,40kN/m?

- minimalni bod tani: 1000°C

- obecné pozadavky: nehoflavost, akustické vlastnosti, vodoodpudivou, ekologicka
nezavadnost, nizky difuzni odpor, odolnost proti dfevokaznym Skidcim, hlodavcim,
hmyzu, rozmérova stabilita

Normy

CSN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 (Aplikovatelné Casti) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

CSN 73 2901 Provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systému
(ETICS)

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 1:

Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich dilci



CSN 730540 1-4
CSN 73 1901
CSN EN 1991-1-3

Tepelna ochrana budov
Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni.
Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Cast 2-4: Zatizeni konstrukci -

Zatizeni vétrem

3.2 Izolac¢ni desky z pénového polystyrenu s grafitovou pfimési

3.3

- minimalni deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: ~ Lambda = 0,031 W/m.K

- rozméry desek:

1 000x500mm

- hmotnost: >20kg/m3

- minimalni mérna kapacita: cq= 18J/kg.K
- minimalni dlouhodoba nasakavost: 5%

- minimalni pevnost v tlaku pfi 10% lin.def CS: 100kPa

- minimalni bod tani: 1000°C

- minimalni tfida reakce na oheri EN 13501-1: tfida E

- obecné pozadavky: dobré tepelné izolaéni vlastnosti, mechanické vlastnosti, minimalni

hmotnost, ekologicka a zdravotni nezavadnost, biologicka neutralnost, rozmérova stabilita

Normy

CSN EN 1990
CSN EN 1991
CSN 73 2901
CSN EN 1090-1

CSN 730540 1-4
CSN 73 1901

CSN EN 1991-1-3
CSN P ENV 1991-2-4

Oplechovani

- systém:
- tloustka plechu:
- barva:

- dodavka oplechovani:

Normy
CSN 73 3610
CSN EN 612

Eurokdéd: Zasady navrhovani konstrukci

(Aplikovatelné ¢asti) Eurokod 1: Zatizeni konstrukci

Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 1:
Pozadavky na posouzeni shody konstrukénich dilc

Tepelna ochrana budov

Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni.

Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecné zatiZeni - Zatizeni snéhem
Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci - Cast 2-4: Zatizeni konstrukci
- Zatizeni vétrem

titanzinkovy plech

0,7mm

Seda

v€etné uchycovacich a podplrnych konstrukci a pfislusenstvi, u
destovych svodu dodavka véetné kotlikd, kolen, objimek, kolen a
lapacu

Navrhovani klempifskych konstrukci
Okapové Zlaby a odpadni trouby na destovou vodu z plechu -
Definice, klasifikace a pozadavky



3.4 Plastova okna

- systém min. pétikomorovy profil (rdm 75mm, kfidlo 78mm)

- okno: termoizolanim dvojsklo 4+16+4mm
(Ug=1,1W/m2K, Rw=32dB)

- kovani: celoobvodové bezpec€nostni se Etvrtou ventilaéni

polohou — mikroventilaéni
- distan&ni ramecek: z plastpolypropylenu v kombinaci s potahem z uslechtilé

nerezové oceli tl. 0,1mm
jakost ,A®
- kvalitativni tfida:

- barva barevna - dle pozadavku investora/barevna - dle pozadavku investora

- klika: samocinné blokovani proti neopravnénému posunuti okenniho kovani a oto¢eni
Styrhranu z venku s plnym zakrytim $roubu, polohovaci se stabilizaci poloh otevirani
(ocelova s poplastovanim)

- obecné pozadavky: dodavka oken v€etné osazeni, oliStovani, vyplnéni osazovacich
spar PUR pénou, osazovaci spary musi byt zakryty, na interiérové strané parotésné
uzavieny(kryty parotésnou paskou), na vnéjsi strané opatfeny proti zatékani srazkove

vody (kryty difzné propustnou paskou)

- v systémovém provedeni dodavatele, okna budou dodany véetné vSech osazovacich a
nastavovacich profild, tésniciho a kotevniho materialu, vyztuznych profilG tl. min 2mm,
listovani, tmeleni lemovacich a napojovacich profill

- poznamka: rozméry oken nutno doméfit na stavbé, rozméry oken jsou uvedeny
modulové, pro uréeni pfesnych vyrobku je nutno postupovat podle technologického pfedpisu
vyrovce, tj. zejména domeéfit stavebni otvor a odecist na kazdé strané prfedepsany rozmér
(10-15mm)

- neni povoleno ke kotveni oken do stavajici konstrukce pouziti tzv. turboSroubl

Normy

CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken, dvefi a okenic - Vypodet soudinitele

prostupu

tepla
CSN P ENV 1627 Okna, dvefe, uzavéry - Odolnost proti nasilnému vniknuti -
PoZadavky

a klasifikace
CSN EN 12207 Okna a dvefe - Priivzdusnost - Klasifikace
CSN EN 12208 Okna a dvefe - Vodotésnost - Klasifikace
CSN EN 12210 Okna a dvefe - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace
CSN EN 12400 Okna a dvefe - Mechanicka trvanlivost - Pozadavky a klasifikace
CSN EN 13115 Okna - Klasifikace mechanickych vlastnosti - Svisle zatizeni,
krouceni a

ovladaci sily
CSN 730540 1-4 Tepelna ochrana budov

TNI 74 6077 Okna a vngjsi dvefe — pozadavky na zabudovani



3.5 Kontaktni zateplovaci systém

Uceleny vnéjSi tepelné izola¢ni kontaktni systém (dale jen ETICS) bude dodan v
kvalitativni tfidé A - vymezené Technickymi pravidly TP CZB 05-2007 Cechu pro zateplovani
budov CR (dale jen CZB. Veskeré podminky uréujici provadéni vybraného ETICS budou pfi jeho
realizaci v souladu s CSN 73 2901 — Provadéni vngjSich tepeln& izolaénich kompozitnich
systému (ETICS).

Kontaktni zateplovaci systém se sklada z:

lepici hmota

- systém: jednoslozkova praskova lepici a stérkova
hmota na bazi cementu pro lepeni
polystyrenu (EPS)

-propustnost vodnich par maximilné py = 20

- pfidrznost po mrazu: polystyren minimalné 0,08 MPa

- pfidrznost k podkladu: polystyren min. 0,08 MPa
izolaéni desky EPS

- minimalni deklarovany soucinitel tepelné vodivosti: Lambda = 0,031 W/m.K
- rozmeéry desek: 1 000x500mm

- hmotnost: minimalné 13,5kg/m®
- minimalni mérna kapacita: cq= 18J/kg.K

- minimalni dlouhodobé& nasakavost: 5%

- minimalni pevnost v tlaku pfi 10% lin.def CS: 100kPa

- minimalni tfida reakce na oheri EN 13501-1: tfida E

- tloustka desek: 140mm

- obecné pozadavky: dobré tepelné izolani vlastnosti, mechanické vlastnosti, minimaini
hmotnost, ekologicka a zdravotni nezavadnost, biologicka neutralnost, rozmérova stabilita

stérkova hmota

- systém: jednoslozkova praskova lepici a stérkova hmota na
bazi cementu pro lepeni polystyrenu (EPS)

- propustnost vodnich par maximalné y = 20

- pfidrznost po mrazu: polystyren minimalné 0,08 MPa

- pfidrznost k podkladu: polystyren min. 0,08 MPa

talifové hmozdinky
- primér talife: Minimalné 60 mm
- pouziti: zatloukaci talifova kotva s plastovym rozpérnym trnem k upevnéni

desek pro zdivo z pinych cihel dle kategorie ETAG 014: A-B. Télo
hmozdinky musi byt z rezuvzdorného polypropylenu, trn

z vyztuZzeného polyamidu.

- minimalni hloubka kotveni je 35mm (bez tloustky omitky).

- pro okrajové pole 8ks/m2, pro vnitfni ¢ast 6ks/m2.



armovaci sklotextilni tkanina

- systém: sklotextilni sitovinu se zvySenou odolnosti proti ucinkiim alkalii, zkouSena podle
ETAG 004. Tkanina ze skelnych vlaken lubrikovana pro zvyseni alkalické odolnosti.

25x2mm
160g/m?

probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disperze, pfipraveny k
pfimému pouziti. Systémovy podkladni natér pro tenkovrstvé omitky
cca 1,65kg/dm?®
minimalné 70%.
- systém: pramyslové vyrabéna jednoslozkova pastovita tenkovrstva omitka na
bazi silikonu, uréena do exteriéru. Skrabané a ryhované struktury.
Systémova soucast zateplovacich systémda.

- Zrnitost: 1,5mm
- objemova hmotnost cca 1,8kg/m3
- faktor difuzniho odporu: 60-80
- barva: Seda
Normy
Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémi
CSN 73 2901 (ETICS)
CSN 73 2902 Vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a
pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem
CSN 730540 1-4 Tepelna ochrana budov
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty.

V Pardubicich 06/2015 Vypracoval: Petr Popelka



