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TECHNICKA ZPRAVA - STAVEBNi CAST

1. POPIS OBJEKTU

Investor planuje provedeni zatepleni ochlazovanych konstrukci objektu kulturniho domu v obci
Loucka. Objekt je dvoupodlazni, ¢astecné podsklepeny o celkovych rozmérech cca 25 x 13 m s val-
bovou, ¢astecné sedlovou stfechou. Principielné dojde k provedeni zatepleni obvodového plasté kon-
taktnim zateplovacim systémem a k zatepleni podlahy pldy. Budova v souasné dobé slouzi jako
kulturni dam, restaurace a bytova jednotka s kuchyni a skladovymi prostory. Objekt se nachazi v mirné
svazitém terénu pobliz mistni komunikace. Vystavba budovy byla pfiblizné v druhém pololeti minulého
stoleti.

Vzhledem k typu objektu se jedna o jednoduchy objekt pldorysného tvaru pismene L s rozméry
25 x 13 m. Objekt je zdény podélného konstrukéniho systému.

V ramci Uprav nedojde k zasahu do stavajiciho architektonického ¢lenéni

Zminény objekt se nachazi na st. p. . st. p. €. 54, €.p. 21, k.U.Louc¢ka u Bilska 604607 LV

10001.

Objekt neni kulturni pamatkou ani neni v pamatkové rezervaci ¢i pamatkoveé zoné.

V ramci Uprav snizujicich energetickou potfebu objektl nebude Zadnym zplsobem upravovana
mistni technicka infrastruktura.

V ramci zatepleni objektu bude provedeno zatepleni fasad v nadzemnich ¢astech objektu, a to
kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tvofenym fasadnim polystyrenem EPS s grafitovou
primési tl. 140mm. Zatepleni fasady bude pfedchazet odstranéni veskerych prvkl( na fasadé (pfip.
orientani desky, zebfik, drzak vlajek, klempifské konstrukce — oplechovani, svody parapety, okapy),
které budou po provedeni zatepleni vraceny na plvodni misto, pficemz dojde k jejich pfepojeni, na-
staveni konzol o tl. izolantu, popfipadé upravy velikosti a uchyceni, zejména u svitidel a svoda. Po-
sledni Casti zateplovani bude provedeni zatepleni nejvysSich stropl. Zatepleni podlahy pldy bude
provedeno deskami z mineralni viny o tl. 280 mm.

2. Hygienické pozadavky a ochrana zdravi pfi praci, ochrana proti pozaru

V$echny stavebni a pomocné prace musi byt provadény dle vyhlagky &. 324. — vyhlaska Ceského
Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu, dale zakon &. 258/2000 Sb. — zakon o ochrané
vefejného zdravi. Dale budou dodrzeny vSechny technologické postupy provadéni dle doporuceni do-
davateld jednotlivych materialt a stavebnich prvkd. Dodrzena bude vyhl. 292/2006 z hlediska pozarni
bezpe&nosti je objekt posouzen dle vyhlagky 246/2001Sb., CSN 73 0802, CSN 73 0834,

CSN 73 0843 a norem souvisejicich.

3. Postup vystavby a pouzité materialy

VSechny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym predpisiim
a jejich vlastnosti musi byt ovéreny certifikaci nebo schvalovanim vyrobk( dle platnych zakonu. Odpa-
dy vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a
40 zak.¢.185/2001 o odpadech v platném znéni.

Dodavatel bude respektovat projektovou dokumentaci pro tuto stavbu a dodavatel si zhotovi
vyrobni a montazni dokumentaci dle svych potfeb. V pfipadé nejasnosti ¢i dohadl musi neprodlené
kontaktovat projektanta, aby nedoslo ke vzniku Skod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit
zpracovatele dokumentace na pfipadné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k feseni pred
jejich realizaci, tak aby nedoslo ke vzniku 8kod vlivem projektu.

4. Vliv stavby na zivotni prostiedi




V objektu se nenachazi zadny zdroj, ktery by nedovolené znecistoval svoje okoli Skodlivinami.
Rekonstrukci objektu nedojde ke zhorSeni zZivotniho prostfedi v okoli stavby. Vznikajici odpady

budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. — zakon o odpadech, dale zakonem &.
477/2001 Sh. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlagkou MZP &. 383/2001 — o podrobnos-
tech nakladani s odpady.

Vystavba a stavebni prace budou probihat tak, aby omezily nepfiznivé vlivy prasnosti a hluku na své
okoli. K zavére&nému fizeni pfed uvedenim objektu do provozu budou pfiloZzeny doklady o zneSkodné-
ni a zlikvidovani vzniklych odpadi. Doklady budou potvrzeny pfijemcem odpadu.

Odpady budou skladovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. — zakon o odpadech, dale
zakonem &. 477/2001 Sb. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlagkou MZP &. 383/2001 — o
podrobnostech nakladani s odpady.

5. OSAZENi OBJEKTU A OKOLNi UPRAVY

VySkové osazeni vychazi ze stavajiciho stavu. Hodnota +0,000 je vzdy vztazena k hodnoté
1.NP.

6. NAVRH TECHNICKEHO RESENI

6.1. BOURACI PRACE

Bouraci prace se budou tykat pfevazné bourani nevyhovujicich stavajicich vyplni otvorl. Sou-
Casti bouracich praci také bude demontaz klempifskych konstrukci.

Bouraci prace jsou charakterizovany t€émito hlavnimi demolicemi v ¢asové posloupnosti:

- Oprava omitek
- Provedeni zateplovaciho systému v&etné omitek
- Vnitfni a vnéjSi kompletace

6.1.1. Bezpecnost prace
Bude dodrzena vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., zejména:

-Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedeny do provozu jen, odpovidaji-li pfislusnym pred-
pisim a po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi.

-VSechny otvory musi byt zakryty nebo ohrazeny.

-Stavenidté a samostatné prostory pracovist, musi byt po celém obvodu oploceny do vySky
nejméné 1,8 m. Vjezdy a vstupy do oploceného staveni$té, musi byt uzaviratelné a opatfené bezpec-
nostnim oznadenim. PFi sniZzené viditelnosti a v noci musi byt pracovisté podél vefejné komunikace
oznaceno Cervenymi sveétly. Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt provadéna az
po provedeni opatfeni k zajisténi bezpecnosti.

- leSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vySkach, pokud zasahuji do vefejné komunikace
(min. vzdalenost 0,5m od komunikace), musi byt zfetelné oznadeny a za sniZené viditelnosti a v noci
osvétleny vystraznym svétlem.

-Na ploSe stfechy sméji pracovnici ukladat material v bezpe¢né vzdalenosti od volnych okraju
stfechy a jen v takovém mnozstvi, aby jeho hmotnost nepfesahla nosnost stfeSniho plasté. Skladovany
materidl musi byt téZ zabezpeden proti shozeni.

-PFi bourani stav. konstrukci postupovat podle pfedem stanoveného pracovniho postupu, urcit
odborného pracovnika pro dozor nad bouracimi pracemi, vymezit ohrozeny prostor a zajistit je proti
vstupu nepovolanych osob, zajistit aby provozni unikové cesty zlstaly volné, strhavani vnéjsich zdi a
jinych svislych konstrukci se musi provadét vzdy z vnéjsi strany a tahem od objektu. Rozhoupavat
strhavané zdivo je zakazano.



-Pfed provedenim demontaze osvétleni je nutno provést odpojeni téchto svitidel od el. ener-
gie.

6.2.Postup praci

Pfi bourani bude postupovano dle vyse uvedeného harmonogramu. Bourané konstrukce bu-
dou odvazeny na pfedepsané skladky. Jedna se pfevazné o drobnou stavebni a klempifské konstruk-
ce. Pripadné nebezpecéné odpady - lepenky apod. budou likvidovany na pfislusnych skladkach.

K bourani nebude pouzito tézké techniky ani rychlych destrukénich postupu. Bude postupova-
no postupnym podchytavanim a rozebiranim bez dynamickych raz( do konstrukce. Pfi bourani bude
postupovano dle platnych technologickych pfedpis(i pro bouraci prace.

6.3. VYKOPY A ZAKLADY

V ramci stavebnich Uprav nedojde k zadnym zasahim do konstrukce.

6.4. SVISLE KONSTRUKCE

6.4.1. Svislé nosné konstrukce

VeSkeré svislé konstrukce obalky budovy budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systé-
mem s izolantem EPS NEO tl. 140 mm. V misté vystupujicich prvk( z obvodovych stén — napf. u, mar-
kyzy, vstupu a atiky budou tyto vystupujici konstrukce zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
s tl. 1zolantu z pénového fasadniho polystyrénu tl. 30-50 mm. Osténi u oken bude dotepleno EPS NEO

tl. 30 mm. Soklova €ast svislych obvodovych konstrukci bude rovnéz zateplena, a to extrudovanym
polystyrenem o tl. 140 mm.

6.5.VODOROVNE KONSTRUKCE
6.5.1. Stropni konstrukce

V ramci stavebnich Uprav nedojde k zadnym zasahim do konstrukce. Dojde pouze k zatepleni
podlahy pudy nad 2NP, a to izolantem napf. ORSIL UNI o tl. 280 mm.

6.5.2. Stiesni konstrukce

V ramci stavebnich Uprav nedojde k Zadnym zasahtm do konstrukce.

6.5.3. Podlahy

V ramci stavebnich Uprav nedojde k Zadnym zasahtm do konstrukce.

6.5.4. Lodzie



6.5.5. Tepelné izolace

Obvodové konstrukce, stfeSni plast spliuji platné tepelné technické pozadavky dané pfislus-
nou normou CSN 73 05 40. Zatepleni budovy bude provedeno kontaktni izolaci EPS NEO tl. 140 mm,
resp. EPS NEO tl. 50 mm u vystupujicich konstrukci z fasady — u balkénu, markyzy, vstupu a atiky a
30 mm u osténi a nadprazi u oken. Podlaha pudy bude zateplena mineraini vinou o tl. 280 mm,
lambda 0,036 a niZSi. Sokl pod urovni podlah 1 NP bude zateplen XPS tl. 140 mm.

6.5.6. Hydroizolace

Pfipadna poruSena hydroizolace objektu bude feSena samostatnym projektem nebo feSena
pod dohledem specializované firmy.

6.6. POVRCHY VNEJSI

Fasada objektu se sklada ze zateplovaciho systému s napf. akrylatovou tenkovrstvou omitkou
v zrnitosti 1,5 mm v barevném provedeni dle navrhu architekta.

V mistech, kde dochazi k odpadu omitky bude provedeno otlu¢eni odchlipnutych omitek a
provedeni nového podkladu pro zateplovaci systém.

6.7. POVRCHY VNITRNI

Nebudou dotéeny.

6.8. VYPLNE OTVORU

Nebudou dotéeny. Pouze bude vyménéna €ast plechovych dvifek v 1 PP o celkové ploSe 4,1
m2.

6.9.KLEMPIRSKE PRACE

Veskeré klempifské prvky oplechovani (nové parapety u oken, oplechovani okapu, atiky, des-
tové svody) budou provedeny z titanzinku tl. 0,7mm. Stavajici destové svody budou renovovany popfi-
padé budou nahrazeny novymi dle pGvodnich priimér(i véetné kompletniho pFisluSenstvi a lapacu, aby
doslo k dokonalému napojeni na deStovou kanalizaci.

6.10. NATERACSKE PRACE

VeSkeré kovové prvky, které budou natirany, budou odmastény vhodnym detergentem, ocisté-
ny a otryskany na Sa 2 1/2, opatfeny 2 x zakladnim natérem o tl. vrstvy 110 ym. a dvojnasobnym syn-
tetickym natérem finalnim o tl. vrstvy 50 um. Celkova pfedepsana tl. suchého natérového systému je
160um.

Renovace zamecnickych prvk(l, které budou natirany, budou odmastény vhodnym detergentem,
ocistény a otryskany na Sa 2 1/2, opatfeny 3 x zakladnim natérem o tl. vrstvy 110 um. a dvojnasobnym
syntetickym natérem finalnim o tl. vrstvy 50 um. Celkova pfedepsana tl. suchého natérového systému
je 160 p.



7. OSTATNIi PRACE

Stavajici orientacni desky, vypinace a svitidla budou pfed provedenim kontaktniho zateplova-
ciho systému demontovany, bude provedeno jejich nastaveni dle tl. zatepleni a po provedeni zatepleni
budou opét namontovany. Dale bude provedeno nastaveni trubek stavajicich vyusténi vydechl a to
napf. PVC trubkami v danych primérech. Tyto nastavovaci ¢asti pak budou ukon&eny novymi plasto-
vymi mfizkami v barvé bilé nebo dle pozadavku investora a budou mit ochranu proti hmyzu.

V ramci uprav dojde pouze k urcité redukci zasklenych ploch a Upravé vstupu dle navrhu archi-
tekta, kdy bude stavajici zavétfi nové zastfeSeno lehkou konstrukci napf. makrolon.

Dale je doporuceno provést sondy k ujisténi stavu podzakladi, aby bylo mozné zjistit pficinu
vzniku trhlin v parapetnim zdivu. Na zakladé tohoto zjisténi by pak byl feSen dal$i postup sanace napf.
injektdz zakladové pldy, rozSifeni a prohloubeni stavajicich zakladl, odvod spodni vody drenazemi
apod.

Dale bude v ramci rekonstrukce nutné provést Upravu ¢i premisténi dvou dfevénych pristfesku
v zadni ¢asti budovy — bude FfeSeno pfimo na stavbé.

Dale dojde k dodavce a montazi okapovych chodnikd §. 500 mm do betonovych obrubnikd
v poloviné obvodu budovy — bude FfeSeno pfimo na stavbé.

8. 0zNACENi VYROBKU V PROJEKTU

V pfipadé, Ze jsou ve vykazu vymér a dalSi navazujici dokumentaci uvedeny u navrhovanych
vyrobkU a fe$eni odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a
sluzeb, ktera plati pro ur€itou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku, odkazy na patenty a vynalezy,
uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, jedna se ve smyslu §44
odst. 9 zakona €.137/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakazek o referencni resp. srovnatelny vyrobek
ty od jiného vyrobce, plné odpovida za spinéni vSech parametr uréenych timto projektem a zaroven
prejima vesSkerou odpovédnost za koordinaci se vSemi navazujicimi systémy a profesemi. Pfipadna
nutna uprava provadéciho projektu z divodu uvazovanych zamén bude provedena na naklady ucha-
zecCe.

V Pardubicich 6/2015 Vypracoval: Petr Popelka



